
DISPLAY OPERATORE 18.5’’

www.ditronetwork.comIL POS 18.5 È LA WORKSTATION DOTATA DI DISPLAY OPERATORE DA 18.5‘’ E
DISPLAY CLIENTE DA 11.6’’. collegabile ed adatto alle 
diverse applicazioni per il punto vendita.

IL PC POS CON IL DISPLAY OPERATORE DA 18.5’’ 

POS 18.5

DISPLAY CLIENTE 11.6

COPERTURA POSTERIORE 
PER LA GESTIONE DEI CAVI



CPU: Intel® Celeron® J4125 - 2.0GHz Fan-less

MEMORIA RAM: 4Gb DDR4 SO DIMM(Opt 8Gb )

SSD/HDD: 128Gb MSATA

DISPLAY OPERATORE: 18.5” 

RISOLUZIONE: 1366x768

INTERFACCIA: LVDs

LUMINOSITÀ: 220-250nits ( Opt 250 - 300nits )

TOUCH SCREEN: capacitive, 10 Points, IP54

S.O.: Windows 8, 10, Linux
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CONNESSIONI: 

2xRS232 (powered)

2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 ( I/O), 3 x USB 2.0

1 x HDMI

1 x VGA

1 x Audio

LAN 100M

1 x Speaker

ALIMENTATORE: 12V, 5A

DIMENSIONE:  L 460 x P 300 x H 380 mm

CONFIGURAZIONE

POS 18.5

SPECIFICHE

Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli (NA) - Italy
e-mail: info@ditronetwork.com 
sito: www.ditronetwork.com

FRONTE RETRO
18.5’’

11.6’’

INSTALLAZIONI POSSIBILI: 
su banco o a parete


